








AERIAL CAM UNIT

	 ピアス・フランジ用
吊りカムユニット ワイドタイプ

K ドライバ用キーが付属します。
（本体にセットはしていません。）

N

FK

オプション
コード 仕　様

カムホルダにh16H7ノック穴加工を
行います。（右図参照）
キー位置を前方に移動します。
（右図参照ください）

■キー仕様

　●M8×15ボルト（1ケ）が付属します。
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リテーナ取付け用タップ、ノック穴（下穴、仕上
げ穴）加工詳細仕様は P.505、キーの詳細仕
様はP.961をご覧ください。  
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■後方抜きスペース
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SUWB600 ｰ 20

600 20392.0
（40.0）

784.0
（79.9）

3268.8
（333.1）

19612.8
（1998.7） 268.8127.055.3 SUWB

スプリング力 N（kgf）加工力 kN（tonf）

初圧標準加工力
（100万回） 終圧許容加工力

（30万回）
（K）（W）Catalog No.全重量

kg
ストローク

S

スライダ
重量
kg

製品コード

9G8100

■スプリング線図（パンチ戻り量5mm時の荷重）

　●使用スプリング
 TM50-225（4個）
　●ばね定数
 68.1N/mm
 （6.94kgf/mm）

3268.8
(333.1)

18141.8
(1848.8)

(1998.7)
19612.8

初圧時長さ 213 初期たわみ 12

自由長 225

終圧時長さ 153

DescriptionNo. Qty Material and Remark
qTable of Components
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!0

!1

!2

!3

!4

1
1
2
1
2
8

R/L1
1
4
1
2
2
3
3

FC250
FC250
Bronze with Graphite (SO#50 SP2) 
FC250
FCD500 with Graphite (SO#50FCD500) 
S45C
Bronze with Graphite (SO#50 SP2) 
Bronze with Graphite (SO#50 SP2) 
S45C
SS400 Copper powder sintered(#220)
S45C
SS400
SS400
SS400

Cam Slider
Cam Driver
Base Plate B
Cam Holder
Spring Guide Block
Spring Guide Pin 
Base Plate G
Base Plate H
Washer
Slide Guide
Positive Return Follower
Safety Plate
Key A
Key B

DescriptionNo. Qty Material and Remark
!5

!6

!7

!8

!9

@0

@1

@2

@3

@4

@5

@6

@7

@8

4
11
8
4
6
2
2
8
6
4

R/L1
2
8
2

TM50-225
SCM435  M16p45
SCM435  M20p50
SCM435  M12p35
SCM435  M8p15
SCM435  M10p25
SCM435  M8p45
SCM435  M10p20
SUJ2) h13p40
Urethane
SS400 Copper powder sintered(#220)
SS400
SCM435  M16p50
SS400

Coil Spring
Hexagon Socket Head Bolt
Hexagon Socket Head Bolt
Hexagon Socket Head Bolt
Hexagon Socket Head Bolt
Hexagon Socket Head Bolt
Hexagon Socket Head Bolt
Hexagon Socket Brazier Head Bolt
Dowel Pin with Female Thread
Stopper
Plate
Spring Guide Plate
Hexagon Socket Head Bolt
Stopper Plate

e=5.4

終圧

z

初圧

z ： パンチ5mm戻り時荷重
e ： パンチ5mm戻り時スプリング戻り量



AERIAL CAM UNIT

	 ピアス・フランジ用
吊りカムユニット ワイドタイプ

K ドライバ用キーが付属します。
（本体にセットはしていません。）

N

FK

オプション
コード 仕　様

カムホルダにh16H7ノック穴加工を
行います。（右図参照）
キー位置を前方に移動します。
（右図参照ください）

■キー仕様

　●M8×15ボルト（1ケ）が付属します。
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リテーナ取付け用タップ、ノック穴（下穴、仕上
げ穴）加工詳細仕様は P.505、キーの詳細仕
様はP.961をご覧ください。  
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■後方抜きスペース
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SUWB600 ｰ 30

600 30392.0
（40.0）

784.0
（79.9）

3268.8
（333.1）

19612.8
（1998.7） 276.6127.065.1 SUWB

スプリング力 N（kgf）加工力 kN（tonf）

初圧標準加工力
（100万回） 終圧許容加工力

（30万回）
（K）（W）Catalog No.全重量

kg
ストローク

S

スライダ
重量
kg

製品コード

9G8200

■スプリング線図（パンチ戻り量5mm時の荷重）

　●使用スプリング
 TM50-225（4個）
　●ばね定数
 68.1N/mm
 （6.94kgf/mm）

3268.8
(333.1)

18359.8
(1871.0)

(1998.7)
19612.8

初圧時長さ 213 初期たわみ 12

自由長 225

終圧時長さ 153

DescriptionNo. Qty Material and Remark
qTable of Components
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FC250
FC250
Bronze with Graphite (SO#50 SP2) 
FC250
FCD500 with Graphite (SO#50FCD500) 
S45C
Bronze with Graphite (SO#50 SP2) 
Bronze with Graphite (SO#50 SP2) 
S45C
SS400 Copper powder sintered(#220)
S45C
SS400
SS400
SS400

Cam Slider
Cam Driver
Base Plate B
Cam Holder
Spring Guide Block
Spring Guide Pin 
Base Plate G
Base Plate H
Washer
Slide Guide
Positive Return Follower
Safety Plate
Key A
Key B

DescriptionNo. Qty Material and Remark
!5
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TM50-225
SCM435  M16p45
SCM435  M20p50
SCM435  M12p35
SCM435  M8p15
SCM435  M10p25
SCM435  M8p45
SCM435  M10p20
SUJ2  h13p40
Urethane
SS400 Copper powder sintered(#220)
SS400
SCM435  M16p50
SS400

Coil Spring
Hexagon Socket Head Bolt
Hexagon Socket Head Bolt
Hexagon Socket Head Bolt
Hexagon Socket Head Bolt
Hexagon Socket Head Bolt
Hexagon Socket Head Bolt
Hexagon Socket Brazier Head Bolt
Dowel Pin with Female Thread
Stopper
Plate
Spring Guide Plate
Hexagon Socket Head Bolt
Stopper Plate

e=4.6

終圧

z

初圧

z ： パンチ5mm戻り時荷重
e ： パンチ5mm戻り時スプリング戻り量



AERIAL CAM UNIT

	 ピアス・フランジ用
吊りカムユニット ワイドタイプ

K ドライバ用キーが付属します。
（本体にセットはしていません。）

N

FK

オプション
コード 仕　様

カムホルダにh16H7ノック穴加工を
行います。（右図参照）
キー位置を前方に移動します。
（右図参照ください）

■キー仕様

　●M8×15ボルト（1ケ）が付属します。
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リテーナ取付け用タップ、ノック穴（下穴、仕上
げ穴）加工詳細仕様は P.505、キーの詳細仕
様はP.961をご覧ください。  
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■NおよびFKオプション仕様

■後方抜きスペース
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（333.1）
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（1998.7） 285.2127.077.1 SUWB

スプリング力 N（kgf）加工力 kN（tonf）

初圧標準加工力
（100万回） 終圧許容加工力

（30万回）
（K）（W）Catalog No.全重量

kg
ストローク

S

スライダ
重量
kg

製品コード

9G8300

■スプリング線図（パンチ戻り量5mm時の荷重）

　●使用スプリング
 TM50-225（4個）
　●ばね定数
 68.1N/mm
 （6.94kgf/mm）

3268.8
(333.1)

18550.4
(1890.5)

(1998.7)
19612.8

初圧時長さ 213 初期たわみ 12

自由長 225

終圧時長さ 153

DescriptionNo. Qty Material and Remark
qTable of Components
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FC250
FC250
Bronze with Graphite (SO#50 SP2) 
FC250
FCD500 with Graphite (SO#50FCD500) 
S45C
Bronze with Graphite (SO#50 SP2) 
Bronze with Graphite (SO#50 SP2) 
S45C
SS400 Copper powder sintered(#220)
S45C
SS400
SS400
SS400

Cam Slider
Cam Driver
Base Plate B
Cam Holder
Spring Guide Block
Spring Guide Pin 
Base Plate G
Base Plate H
Washer
Slide Guide
Positive Return Follower
Safety Plate
Key A
Key B

DescriptionNo. Qty Material and Remark
!5

!6

!7
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4
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TM50-225
SCM435  M16p45
SCM435  M20p50
SCM435  M12p35
SCM435  M8p15
SCM435  M10p25
SCM435  M8p45
SCM435  M10p20
SUJ2  h13p40
Urethane
SS400 Copper powder sintered(#220)
SS400
SCM435  M16p50
SS400

Coil Spring
Hexagon Socket Head Bolt
Hexagon Socket Head Bolt
Hexagon Socket Head Bolt
Hexagon Socket Head Bolt
Hexagon Socket Head Bolt
Hexagon Socket Head Bolt
Hexagon Socket Brazier Head Bolt
Dowel Pin with Female Thread
Stopper
Plate
Spring Guide Plate
Hexagon Socket Head Bolt
Stopper Plate

e=3.9

終圧

z

初圧

z ： パンチ5mm戻り時荷重
e ： パンチ5mm戻り時スプリング戻り量



AERIAL CAM UNIT

	 ピアス・フランジ用
吊りカムユニット ワイドタイプ

K ドライバ用キーが付属します。
（本体にセットはしていません。）

N

FK

オプション
コード 仕　様

カムホルダにh16H7ノック穴加工を
行います。（右図参照）
キー位置を前方に移動します。
（右図参照ください）

■キー仕様

　●M8×15ボルト（1ケ）が付属します。
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リテーナ取付け用タップ、ノック穴（下穴、仕上
げ穴）加工詳細仕様は P.505、キーの詳細仕
様はP.961をご覧ください。  
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■NおよびFKオプション仕様

■後方抜きスペース
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スプリング力 N（kgf）加工力 kN（tonf）

初圧標準加工力
（100万回） 終圧許容加工力

（30万回）
（K）（W）Catalog No.全重量

kg
ストローク

S

スライダ
重量
kg

製品コード

9G8400

■スプリング線図（パンチ戻り量5mm時の荷重）

　●使用スプリング
 TM50-225（4個）
　●ばね定数
 68.1N/mm
 （6.94kgf/mm）

3268.8
(333.1)

18741.1
(1909.9)

(1998.7)
19612.8

初圧時長さ 213 初期たわみ 12

自由長 225

終圧時長さ 153

DescriptionNo. Qty Material and Remark
qTable of Components
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FC250
FC250
Bronze with Graphite (SO#50 SP2) 
FC250
FCD500 with Graphite (SO#50FCD500) 
S45C
Bronze with Graphite (SO#50 SP2) 
Bronze with Graphite (SO#50 SP2) 
S45C
SS400 Copper powder sintered(#220)
S45C
SS400
SS400
SS400

Cam Slider
Cam Driver
Base Plate B
Cam Holder
Spring Guide Block
Spring Guide Pin 
Base Plate G
Base Plate H
Washer
Slide Guide
Positive Return Follower
Safety Plate
Key A
Key B

DescriptionNo. Qty Material and Remark
!5

!6
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4
11
8
4
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TM50-225
SCM435  M16p45
SCM435  M20p50
SCM435  M12p35
SCM435  M8p15
SCM435  M10p25
SCM435  M8p45
SCM435  M10p20
SUJ2  h13p40
Urethane
SS400 Copper powder sintered(#220)
SS400
SCM435  M16p50
SS400

Coil Spring
Hexagon Socket Head Bolt
Hexagon Socket Head Bolt
Hexagon Socket Head Bolt
Hexagon Socket Head Bolt
Hexagon Socket Head Bolt
Hexagon Socket Head Bolt
Hexagon Socket Brazier Head Bolt
Dowel Pin with Female Thread
Stopper
Plate
Spring Guide Plate
Hexagon Socket Head Bolt
Stopper Plate

e=3.2

終圧

z

初圧

z ： パンチ5mm戻り時荷重
e ： パンチ5mm戻り時スプリング戻り量



AERIAL CAM UNIT

	 ピアス・フランジ用
吊りカムユニット ワイドタイプ

K ドライバ用キーが付属します。
（本体にセットはしていません。）

N

FK

オプション
コード 仕　様

カムホルダにh16H7ノック穴加工を
行います。（右図参照）
キー位置を前方に移動します。
（右図参照ください）

■キー仕様

　●M8×15ボルト（1ケ）が付属します。
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リテーナ取付け用タップ、ノック穴（下穴、仕上
げ穴）加工詳細仕様は P.505、キーの詳細仕
様はP.961をご覧ください。  
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■後方抜きスペース
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SUWB600 ｰ 60

600 60392.0
（40.0）

784.0
（79.9）

3268.8
（333.1）

19612.8
（1998.7） 295.6133.1120.0 SUWB

スプリング力 N（kgf）加工力 kN（tonf）

初圧標準加工力
（100万回） 終圧許容加工力

（30万回）
（K）（W）Catalog No.全重量

kg
ストローク

S

スライダ
重量
kg

製品コード

9G8500

■スプリング線図（パンチ戻り量5mm時の荷重）

　●使用スプリング
 TM50-225（4個）
　●ばね定数
 68.1N/mm
 （6.94kgf/mm）

3268.8
(333.1)

18931.8
(1929.3)

(1998.7)
19612.8

初圧時長さ 213 初期たわみ 12

自由長 225

終圧時長さ 153

DescriptionNo. Qty Material and Remark
qTable of Components

q

w

e

r

t

y

u

i

o

!0

!1

!2

!3

!4

1
1
2
1
2
8

R/L1
1
4
1
2
2
3
3

FC250
FC250
Bronze with Graphite (SO#50 SP2) 
FC250
FCD500 with Graphite (SO#50FCD500) 
S45C
Bronze with Graphite (SO#50 SP2) 
Bronze with Graphite (SO#50 SP2) 
S45C
SS400 Copper powder sintered(#220)
S45C
SS400
SS400
SS400

Cam Slider
Cam Driver
Base Plate B
Cam Holder
Spring Guide Block
Spring Guide Pin 
Base Plate G
Base Plate H
Washer
Slide Guide
Positive Return Follower
Safety Plate
Key A
Key B

DescriptionNo. Qty Material and Remark
!5

!6

!7

!8

!9

@0

@1

@2

@3

@4

@5

@6

@7

@8

4
11
8
4
6
2
2
8
6
4

R/L1
2
8
2

TM50-225
SCM435  M16p45
SCM435  M20p50
SCM435  M12p35
SCM435  M8p15
SCM435  M10p25
SCM435  M8p45
SCM435  M10p20
SUJ2  h13p40
Urethane
SS400 Copper powder sintered(#220)
SS400
SCM435  M16p50
SS400

Coil Spring
Hexagon Socket Head Bolt
Hexagon Socket Head Bolt
Hexagon Socket Head Bolt
Hexagon Socket Head Bolt
Hexagon Socket Head Bolt
Hexagon Socket Head Bolt
Hexagon Socket Brazier Head Bolt
Dowel Pin with Female Thread
Stopper
Plate
Spring Guide Plate
Hexagon Socket Head Bolt
Stopper Plate

e=2.5

終圧

z

初圧

z ： パンチ5mm戻り時荷重
e ： パンチ5mm戻り時スプリング戻り量


